
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                       
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Blåtind Håndsåpe  
 
 

 
Blåtind Profesjonell  
Transportvask Pluss 
FF478, FF657, FF749, FF834 

Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00       
Web:  www.wilhelmsenchemicals.no  
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com 
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com  
 



 
 

 
 
 

 
 
Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Blåtind Profesjonell Transportvask Pluss er et kraftig alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som 
er utviklet for rengjøring av alle typer flater som tåler sterke alkaliske rengjøringsmidler. 
Brukes som forvask i automatvask anlegg for sommer og vinterstid. Fjerner de fleste typer 
smuss, som for eksempel fett, olje, sot og annet. Produktet inneholder ikke hydrokarboner 
og er biologisk nedbrytbart. Produktet inneholder en sammensetning av tensider og andre 
vaskeråstoffer. Dette gir en god og grundig rengjøring. Bør ikke brukes på lettmetaller. 
Inneholder lut. Skal ikke tørke inn på lakkerte flater eller glass, da det kan gi skjolder som er 
svært vanskelige å fjerne.  
 
Brukerveiledning og dosering 
Kan påføres ved bruk av høytrykk- eller lavtrykksvaskesystemer.  
La produktet virke 2-5 minutter før det skylles av med rent vann. Rengjøringsmiddelet må 
ikke tørke inn på overflaten, dette kan gi varige skjolder. Det konsentrerte produktet kan 
reagere med aluminium, sink, tinn og deres legeringer. 
 
Dosering: 
Sommer:     1:50  
Vinter:         1:20 
 
Bruk av varmt vann vil bedre vaskeeffekten. Anbefalt temperatur på vannet er 30-70 oC.  
 
Egenskaper, fordeler og applikasjoner 

• Svanemerket 
• Alkalisk rengjøringsmiddel 
• Vannbasert 
• Fjerner effektivt smuss som fett, olje, sot og lignende 
• Effektiv vask for kjøretøy i automatvask anlegg 
• Effektiv og økonomisk i bruk 

 
Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
Se Ecoonline.no 
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Tekniske data 
• Utseende / Farge  Klar, oransje væske  
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 1,045-1,055   
• pH    13 -14      
• Holdbarhet   2,5 år  
• Lagringsbetingelser  Unngå frost 

             
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varenummer Størrelse 
FF479 4L 
FF657 25L 
FF749 200L 
FF834 1000L 

 
 
 
Varenr. F-Pak D-Pak T-Pak Antall 
FF479 7021110113810 7021110113810 7021110113810 Antall per pall: 144 

Antall per kartong: 3 
Antall kartonger per pall:48 

FF657 7021110113827  7021110117153 Antall per pall: 24 
FF749 7021110113834  7021110115494 Antall per pall: 2 
FF834 7021110113841   Antall per pall: 1 
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